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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № СИ20/10.08-05 от 10.08.2020 года 

(образца продукции) 

Полное наименование образца 
(пробы) продукции 

Тротуарная плитка 
 

Идентификационный код образца 
(пробы) 

1008-05 

Наименование и адрес 
изготовителя 

Общество с ограниченной ответственностью "ЖБИ-Контакт" 
Место нахождения: 192029, Россия, город Санкт-Петербург, проспект 
Обуховской Обороны, дом 86, литер К, помещение 2Н, офис 306 

Наименование и адрес заказчика 
испытаний 

Орган по сертификации Акционерного общества Центра сертификации 
промышленной продукции "ПромТест",  
109147, РОССИЯ, город Москва, ул. Марксистская, д. 3, стр. 1, эт. 4, офис 
403 

Основание для проведения 
испытаний 

Заявление № 1140 от 27.07.2020 г. 
 

НД на продукцию ГОСТ 17608-91 
Цель испытаний ГОСТ 17608-91 
Метод (методика) испытаний ГОСТ 17608-91 
Место проведения испытаний по месту осуществления деятельности 

Дата получения объекта испытаний 27.07.2020 

Сроки испытаний 27.07.2020 г. –10.08.2020г. 

Условия окружающей среды температура (21÷25) оC, влажность (53÷55) %,  
давление (730÷750) мм. рт. ст. 

 
Результаты испытаний 
 
 

Приняты следующие условные обозначения: 
С – изделие соответствует проверяемому требованию НД; 
Н – изделие не соответствует проверяемому требованию НД; 
НП – данное требование НД не применимо к испытуемому изделию 
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Результаты испытаний 

№ 
п/п 

Наименование показателя (характеристик) и 
критерий соответствия по ГОСТ 17608-2017 

Пункт 
требований 

НД 
Метод исследования 

Результат 
испытания 

(наблюдения) 
и/или вывод о 
соответствии 

1 2 3 4 5 

1 
Прочность на сжатие, МПа 
B30 

п.1.3.1 
ГОСТ 10180-90 

33,78 

2 
Прочность на растяжение при изгибе, МПа 
Btb3,2 (4,19) 

п.1.3.1 
ГОСТ 10180-90 

4,62 

3 
Марка по морозостойкости 
F200 

п.1.3.4 
ГОСТ 10060.2-95 

F200 

4 Водопоглощение, %, не более 5 п.1.3.5 ГОСТ 12730.3-78 4,2 
5 Истираемость, г/см2 0,7-0,9 п.1.3.6 ГОСТ 13087-81 0,75 
6 Отклонения от геометрических параметров: 

п.1.3.22 

ГОСТ 17608-91 
ГОСТ 26433.0  
 ГОСТ 26433.1. 

 

7 
длина,  
мм ±5 

+1 

8 
ширина, 
 мм ±5 

+1 

9 
толщина, 
 мм ±5 

+1,2 

10 
Отклонение от прямолинейности,  
5мм 

1 

11 
Отклонение от плоскостности, 
 5мм 

2 

12 
Отклонение от перпендикулярности,  
5мм 

1 

13 
Категория бетонной поверхности: 
 

п.1.3.24 

ГОСТ 13015.0 
 

14 
лицевой 
 А6 

А6 

15 
нелицевой  
А7 

А7 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ1: 

 

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА ПО 
ПРОВЕРЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ. 

 
 

Ответственный за оформление протокола /_____________________/ Корниенко А.Д./ 
                                                                          подпись                         Ф.И.О. 

 
 

 

                                                           
1 ПРИМЕЧАНИЕ: 
Данные результаты протокола испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям. 
Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения испытательной 
лаборатории. 


